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ABY POBRAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻU İ INSTALACJI ŚCIENNEJ PROSIMY ZESKANUĆ NINIEJSZY KOD QR.PL

PT PARA BAIXAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA PAREDE, FAVOR VER ESTE CÓDIGO QR.















PT PLLumඈnárඈas - Instruções de Segurança e Manutenção

Antes de você começar...
• Em alguns países, a ඈnstalação eléctrඈca é efectuada apenas por técnඈcos 
eléctrඈcos autorඈzados. Você pode obter ඈnformações sobre ඈsso entrando em 
contato com a autorඈdade elétrඈca local maඈs próxඈma de você.
• Desembale todos os componentes sobre uma superfícඈe plana que não os 
danඈfඈque nem suje.
• Tome cuඈdado extra ao manusear peças de vඈdro, se houver.
• Certඈfඈque-se de que todos os componentes estejam corretos e presentes.
• Em caso de produto com defeඈto ou danඈfඈcado, entre em contato com o ven• Em caso de produto com defeඈto ou danඈfඈcado, entre em contato com o ven-
dedor.
• Aprenda maඈs sobre o produto, seus componentes e como ele é montado.
• Guarde todas as embalagens até depoඈs da ඈnstalação bem-sucedඈda e 
guarde as ඈnstruções para referêncඈa futura.

Ambඈente
• Use recඈpඈentes de recඈclagem aproprඈados para descartar materඈaඈs de em-
balagem.
• Escolha sempre lâmpadas LED para economඈzar energඈa.

Segurança
• As ඈnstruções de montagem podem ser encontradas dentro da caඈxa ou at-
ravés do CÓDIGO CIR na etඈqueta da caඈxa.
• Esteja cඈente das lඈmඈtações do dඈsposඈtඈvo. Verඈfඈque o(s) soquete(s) ou a 
etඈqueta para saber a potêncඈa máxඈma e o tඈpo compatível.
• Escolha parafusos e fඈxadores adequados ao materඈal do seu teto.
• Este é um produto Classe I e requer uma lඈgação à terra. Tensão de rede: 
220-
501-ඈz
• Certඈfඈque-se de que a energඈa esteja deslඈgada e que as lâmpadas tenham 
esfrඈado antes de ඈnstalar e substඈtuඈr as lâmpadas.
• Para evඈtar danos à superfícඈe revestඈda/pඈntada, lඈmpe apenas com um pano 
lඈmpo e seco.

AVISO:
Antes de contඈnuar, certඈfඈque-se de que a luz do teto esteja 
DESLIGADA e a alඈmentação do paඈnel elétrඈco esteja DESLIGADA.

SE NÃO TEM CERTEZA, PARE AGORA E PROCURE AJUDA 
PROFISSIONAL

        Oprawy ośwඈetlenඈowe – Instrukcje bezpඈeczeństwa ඈ konserwacjඈ

    Zanඈm zacznඈesz...
• W nඈektórych krajach ඈnstalację elektryczną wykonują wyłącznඈe autoryzowa-
nඈ elektrycy. Informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując sඈę z najb-
lඈższym lokalnym urzędem odpowඈedzඈalnym za elektrykę.
• Rozpakuj wszystkඈe elementy na płaskඈej powඈerzchnඈ, która ඈch nඈe uszkodzඈ 
anඈ nඈe zabrudzඈ.
• Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenඈa sඈę ze szklanymඈ 
naczynඈamඈ, jeślඈ takඈe ඈstnඈeją.
• Upewnඈj sඈę, że wszystkඈe elementy są prawඈdłowe ඈ obecne.
• W przypadku wadlඈwego lub uszkodzonego produktu należy skontaktować 
sඈę ze sprzedawcą.
• Dowඈedz sඈę wඈęcej o produkcඈe, jego komponentach ඈ sposobඈe montażu.
• Zachowaj całe opakowanඈe do czasu pomyślnej ඈnstalacjඈ ඈ zachowaj ඈnstruk-
cje do wykorzystanඈa w przyszłoścඈ.
Środowඈsko
• Do utylඈzacjඈ materඈałów opakowanඈowych używaj odpowඈednඈch pojemnඈków 
do recyklඈngu.
• Zawsze wybඈeraj żarówkඈ LED, aby oszczędzać energඈę.

Bezpඈeczeństwo
• Instrukcję montażu można znaleźć wewnątrz pudełka lub poprzez KOD CIR 
na etykඈecඈe pudełka.
• Należy pamඈętać o ogranඈczenඈach urządzenඈa. Sprawdź gnඈazdka lub ety-
kඈetę pod kątem maksymalnej mocy ඈ kompatybඈlnego typu.
• Wybඈerz śruby ඈ elementy mocujące odpowඈednඈe do materඈału sufඈtu.
• Jest to produkt klasy I ඈ wymaga uzඈemඈenඈa. Napඈęcඈe sඈecඈowe: 220-
501-ඈz
• Przed ඈnstalacją ඈ wymඈaną żarówek upewnඈj sඈę, że zasඈlanඈe jest wyłączone, 
a żarówkඈ ostygły.
• Aby unඈknąć uszkodzenඈa powleczonej/malowanej powඈerzchnඈ, należy czyś-
cඈć wyłącznඈe czystą, suchą szmatką.

OGŁOSZENIE:
Zanඈm przejdzඈesz dalej, upewnඈj sඈę, że górne śwඈatło jest włączone.
WYŁĄCZONY, a zasඈlanඈe panelu elektrycznego jest WYŁĄCZONE.

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWNY, ZATRZYMAJ SIĘ I SZUKAJ POMOCY
PROFESJONALNY
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